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Welcome !
Thank you for choosing a Somfy product.

INTRODUCTION
The Somfy DIN Rail Central Unit module is a required component of the Somfy DIN Rail 
solution (Connected Home box for electrical switchboard).
It is the heart of the system and is used to connect other compatible modules (radio, etc.).

Contents:

x1 Somfy DIN Rail Central 
Unit Module

x1 male-male USB 
cable

x1 installation guide

Product description:

Action button

Status indicator light

Reset button

RJ45 Ethernet connector

1st Radio Unit 
connector

Power Supply Unit 
connector

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
Safety instructions

 Danger : Indicates a hazard that will immediately lead to serious or fatal injury.
 Warning : Indicates a hazard that could result in serious or fatal injury.
 Attention : Indicates a hazard that may result in minor to moderate injury.
 Caution : Indicates a hazard that can damage or destroy the product.

General
Please read this installation guide and these safety instructions carefully before you start 
installing this Somfy product.
Strictly follow each instruction given and retain this guide for the lifetime of the product.
This guide describes installation and set-up of this product.

 Any installation or use outside the scope of application defined by Somfy is prohibited.
Doing so would void the warranty and release Somfy of all liability, as would any failure to 
comply with the instructions given herein. Somfy cannot be held liable for any changes to 
norms and standards made a�er publication of these instructions.

General safety instructions
•  This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of this product by a person responsible for their safety.

• Never immerse this product into any liquid.
• Do not drop, puncture or disassemble this equipment; this will void the warranty.
• Do not expose the equipment to high temperatures or leave it exposed to direct sunlight.
• Do not use abrasive products or solvents to clean the product. Its surface can be cleaned with 

a so�, dry cloth.
• Do not use this product outdoors.
• Do not run the cables outside the electrical cabinet.
• Only connect the product to the Somfy DIN Rail power supply module and a compatible Somfy 

DIN Rail module.
•  Only connect the product downstream of a protection module in accordance with the local 

standards in force.
• Only connect the product to the Somfy DIN Rail power supply module a�er you have secured 

it to the DIN rail.
• Never attempt to insert any object into the connectors or openings of the module.
• Any use or modification of the equipment not covered by this guide may be hazardous to the user.

INSTALLATION
 IMPORTANT Equipment connected to 230 V power supply.

• The module must be installed and removed with the power supply switched off.
• Do not use a Power over Ethernet (POE) cable.
• Do not connect any load to the available USB port.

Prerequisites
• Enclosure equipped with a TS-35/7.5 or TS-35/15 DIN Rail.
• The other Somfy DIN Rail modules required: power supply module and at least one Radio Unit 

(maximum of four).
• Installation must be carried out by a professional.

Set-up

Step b  Installing the Somfy DIN Rail solution:

1. SECURE THE MODULE 2. CONNECT TO
THE NETWORK

3. ASSEMBLE THE 
MODULES

• Install the module to the right of 
the power supply module.

• Secure the top of the module to 
the DIN Rail.

• Then push the bottom towards 
the rail.
If necessary, manoeuvre the 
fastening clip downwards using a 
flat-head screwdriver.

• Connect the RJ45 
Ethernet cable 
from the electrical 
switchboard to the 
RJ45 connector.

• Push the module to 
the le� to connect it 
to the power supply 
module.

�  Go to step c  (and c’  if necessary) of installing the Somfy DIN Rail solution 
= Adding (a) Somfy DIN Rail Radio Unit(s) (see guide(s) for more information).

�  The USB cable included with the Central Unit is designed for adding additional Radio 
Units c’ .
It is longer than the cables supplied with the Radio Units and means that the modules 
can be spread over a second DIN rail if necessary.

In the event of assembly problems
To remove the power supply module:
1.  Switch off the protection module power supply or disconnect the Central Unit 

module from the Somfy DIN Rail power supply module.
2. Insert a flat-head screwdriver into the slot in the fastening clip.
 Pull on the bottom of the module while keeping the fastening clip facing downwards.

FOLLOWING INSTALLATION
Following installation of the whole solution (all modules), switch the protection module 
power supply back on  .
The Central Unit module will start (see indicator light colour codes below).

INDICATOR LIGHT
On start-up
- Fixed yellow: Module start-up.
- Flashing yellow: Initialisation in progress.
- Flashing red: Update in progress.

During normal operation
- Fixed green: Connected to the Cloud (service operational).
- Red: Not connected to the Cloud (service not operational).

Offline installation (pairing in local mode) IF AVAILABLE.
-  Flashing blue: Start of pairing in local mode.
 Press and hold the action button for 2 seconds to switch to pairing in local mode. If no 

button is pressed, the product returns to normal mode a�er 30 seconds.
- Fixed blue: A connection has been established in local mode
 A brief press cancels pairing in local mode (return to normal mode).

TECHNICAL DATA
Power consumption during normal operation 5 V continuous 500 mA (0.5 A)

Impact resistance rating IK07

Operating temperature -10°C to +40°C

Maximum operating altitude 2 000 m

Pollution category Category 2

Operating humidity 5 % to 90 %

Dimensions (l x w x h) 89,5 x 90 x 58 mm

Plastic casing PC V0

Somfy hereby declares that this product is in compliance with the require-
ments of Directive 2014/53/EU. The full text of the Declaration of Conformity 
is available at www.somfy.com/ce.

Do not dispose of the product with ordinary household waste. Please take it to a 
collection point or an approved centre to ensure it is recycled correctly.
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Bienvenue !
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Somfy.

INTRODUCTION
Le module Unité Centrale Rail-DIN Somfy est un élément obligatoire de la solution Rail-
DIN Somfy (box Maison Connectée pour tableau électrique).
Il est le cœur du système, et permet de connecter d’autres modules compatibles (radio, …).
Contenu

x1 module Unité centrale 
Rail-DIN Somfy

x1 câble USB 
mâle-mâle

x1 installation guide

Déscriptif du produit

Bouton action

Voyant d’état

Bouton Reset

Connecteur Ethernet RJ45

Connecteur 
1er module radio

Connecteur vers Module
d’alimentation

INFORMATIONS IMPORTANTES � SÉCURITÉ
Instructions de sécurité

 Danger: Indique un danger entraînant immédiatement des blessures graves ou mortelles.
 Avertissement: Indique un danger pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.
 Attention: Indique un danger pouvant entraîner des blessures légères à modérées.
 Mise en garde : Indique un danger pouvant endommager ou détruire le produit.

Généralités
Lire attentivement cette notice d’installation et les consignes de sécurité avant de com-
mencer l’installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des instructions 

données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit. Cette notice décrit l’ins-
tallation et la mise en service de ce produit.

 Toute installation ou utilisation hors du domaine d’application défini par Somfy est non 
conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, 
l’exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy. Somfy ne peut être tenu responsable 
des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Consignes générales de sécurité
•  Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable 
de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de ce produit.

• Ne jamais tremper ce produit dans un liquide.
• Ne pas laisser tomber, percer ou démonter ce matériel sous peine d’annulation de la garantie.
• Ne pas exposer ce matériel à des températures élevées ni le laisser exposé à la lumière du 

soleil directe.
• Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer le produit. Sa surface peut être 

nettoyée à l’aide d’un chiffon doux et sec.
• Ne pas utiliser ce produit en extérieur.
• Ne pas faire passer les câbles à l’extérieur du coffret électrique.
• Ne connecter le produit qu’au module Unité Centrale Rail-DIN Somfy.
• Ne brancher le produit qu’après un équipement de sécurité selon les normes locales en vigueur.
• Ne mettre le produit sous tension qu’après l’avoir fixé sur le rail DIN.
• Ne jamais tenter d’introduire un objet dans les connecteurs ou ouvertures du module.
• Toute utilisation ou modification sur l’équipement non prévue par cette notice peut entraîner 

un danger pour l’utilisateur.

INSTALLATION
 IMPORTANT  Matériel raccordé au 230V.

• L’installation, ou le retrait, du module doit être réalisé hors tension.
• Ne pas utiliser de câble Ethernet avec alimentation (POE).
• Ne connecter aucune charge sur le port USB disponible.

Prérequis
• Coffret équipé d’un rail DIN de type TS-35/7.5 ou TS-35/15.
• Autres modules DIN-Rail Somfy nécessaires : module d’alimentation, et 1 module radio au 

minimum (4 max).
• Installation à réaliser par un professionnel.

Mise en place
Etape b  d’installation de la solution Rail-DIN Somfy :  

1. FIXEZ LE MODULE 2. CONNECTEZ 
AU RESEAU

3. ASSEMBLEZ LES 
MODULES

• Installez-le à droite du module 
d’alimentation.

• Fixez-le par le haut sur le rail DIN.
• Puis poussez le bas vers le rail
Si besoin : manœuvrez le clip de 
fixation vers le bas à l’aide d’un 
tournevis plat.

• Connectez le câble 
Ethernet RJ45 du 
coffret électrique sur 
le connecteur RJ45.

• Poussez le module 
sur la gauche afin 
de le connecter 
au module 
d’alimentation.

�  Passez à l’étape c  (et c’  si nécessaire) de l’installation de la solution Rail-
DIN Somfy = Ajout du(des) Module(s) Radio Rail-DIN Somfy (référez-vous à la(aux) 
notice(s) pour plus d’informations).

�  Le câble USB inclus avec l’Unité Centrale est prévu pour l’ajout de modules radio sup-
plémentaires 

c’ .
Il est plus long que ceux fournis avec les modules radio, et si besoin, permet de répartir 
les modules sur un 2ème rail DIN.

En cas de problème de montage
Pour retirer le module d’alimentation :
1.   Coupez l’alimentation de l’équipement de protection, ou en déconnectant le module 

Unité Centrale du module d’alimentation Rail-DIN Somfy.
2.  Placez un tournevis plat dans l’encoche du clip de fixation.
 Tirez la partie basse du module tout en maintenant le clip de fixation vers le bas.

FIN D’INSTALLATION
A la fin d’installation de la solution complète (tous les modules): vous remettrez l’alimenta-
tion du module de protection  .
Le module Unité Centrale démarrera (voir les codes couleurs des voyants ci-après).

VOYANT LUMINEUX
Lors du démarrage
- Jaune fixe : Démarrage du module.
- Jaune clignotant : Initialisation en cours.
- Rouge clignotant : Mise à jour en cours.

En fonctionnement normal
- Vert fixe : Connecté au cloud (service fonctionnel).
- Rouge : Non connecté au cloud (service non fonctionnel).

Installation offline (appairage en mode local) SI DISPONIBLE.
- Bleu clignotant : Démarrage de l’appairage en mode local.
 Un appui de 2 secondes sur le bouton d’action permet le passage en appairage au mode 

local. Si aucun appui bouton n’est détecté, le produit retourne en mode normal au bout de 
30 s.

- Bleu fixe : Une connexion au mode local est établie.
 Un appui court annule l’appairage en mode local (retour en mode normal).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consommation en fonctionnement normal 5V continu 500mA (0,5A)

Indice de résistance aux chocs IK07

Température d’utilisation -10°C à +40°C

Altitude maximale d’utilisation 2 000 m

Catégorie de pollution Classe 2

Humidité de fonctionnement Entre 5% à 90%

Dimensions (L x l x h) 89,5 x 90 x 58 mm

Boitier plastique PC V0

Par la présente, Somfy déclare que le produit est conforme aux exigences 
de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité 
est mis à disposition à l’adresse Internet www.somfy.com/ce .

Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veillez à le déposer dans un 
point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.
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Herzlich willkommen!
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für ein Produkt 
von Somfy entschieden haben.

Beschreibung
Die Zentraleinheit von Somfy ist ein zwingend erforderliches Element des Somfy 
Smart-Home Gateways für die Hutschienenmontage (TaHoma DIN-Rail) für die Montage im 
Schaltschrank. Es ist die zentrale Einheit des Somfy Smart-Home Gateways für die Hut-
schienenmontage (TaHoma DIN-Rail), an das weitere kompatible Module angeschlossen 
werden können (max. 4 Funkmodule).

Inhalt:

x1 Somfy Zentraleinheit x1 USB-Kabel 
(Stecker-Stecker)

x1 
Gebrauchsanleitung

Produktbeschreibung:

Einschalttaste

LED Statusanzeige

Reset-Taste

Ethernet RJ45-Buchse

Steckverbindung 
zum 1. Funkmodul

Steckverbindung zum 
Spannungsversorgungsmodul

WICHTIGE INFORMATIONEN � SICHERHEIT
Sicherheitshinweise

 Gefahr : Weist auf eine Gefahr hin, die sofort zu schweren bis tödlichen Verletzungen führt.
 Warnung : Weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen kann.
 Vorsicht : Weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen kann.
 Achtung : Weist auf eine Gefahr hin, die das Produkt beschädigen oder zerstören kann.

Allgemeines
Vor der Installation dieses Somfy-Produkts die vorliegende Gebrauchsanleitung und die darin 
enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen. Sämtliche Hinweise genau beachten und 
die vorliegende Gebrauchsanleitung während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts aufbe-
wahren. In dieser Anleitung werden die Installation und die Inbetriebnahme dieses Produkts be-
schrieben.  Jede Installation oder Verwendung, die nicht dem von Somfy bestimmten Anwen-
dungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Somfy ha�et nicht für Mängel und 
Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Nichtbefolgung der Hinweise in 
dieser Anleitung entstehen. Somfy kann für nach der Veröffentlichung dieser Gebrauchsanleitung 
in Kra� tretende Normen- oder Standardänderungen nicht ha�bar gemacht werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise
•  Dieses Produkt darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen 

oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) bzw. von Personen mit unzureichender Er-
fahrung oder unzureichenden Kenntnissen verwendet werden; eine Nutzung dieses Produkts 
durch solche Personen darf nur im Beisein einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person bzw. 
unter Aufsicht oder nach genauer vorheriger Einweisung in die Nutzung des Produkts erfolgen.

• Dieses Produkt nie in Flüssigkeit tauchen.
• Schäden und Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung des Produktes, wie Fallenlassen, 

Durchbohren oder Demontage, entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
• Dieses Gerät keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
• Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Sie können die 

Oberfläche mit einem weichen und trockenen Tuch reinigen.
• Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
• Lassen Sie die Kabel nicht aus dem Anschlusskasten heraushängen.
• Schließen Sie das Produkt nur an das Somfy Hutschienen-Spannungsversorgungsmodul und an 

ein kompatibles Somfy-Hutschienen-Funkmodul an.
• Schließen Sie das Produkt nur einer den vor Ort geltenden Normen entsprechenden Siche-

rung nachgeschaltet an.
• Schließen Sie das Produkt erst an das Somfy Hutschienen-Spannungsversorgungsmodul an, 

nachdem Sie es auf der Hutschiene befestigt haben.
• Niemals Gegenstände in die Stecker oder Öffnungen des Moduls einführen.
• Jede unsachgemäße Verwendung oder Änderung der Ausstattung kann den Nutzer in Gefahr bringen.

INSTALLATION
 WICHTIG Gerät mit 230 V-Anschluss.

• Der Anschluss des Moduls bzw. seine Trennung vom Anschluss dürfen nicht unter Spannung erfolgen.
• Kein Ethernetkabel mit Stromversorgung nutzen (PoE).
• Schließen Sie keine Last an die verfügbaren USB-Ports an.

Voraussetzungen
• Mit Hutschiene des Typs TS-35/7.5 oder TS-35/15 ausgestatteter Anschlusskasten.
• Sonstige erforderliche Somfy-Hutschienenmodule: Spannungsversorgungsmodul und mindes-

tens 1 Funkmodul (max. 4).
• Die Installation muss von einer fachlich qualifizierten Person (Elektrofachkra� nach DIN 1000-

10) durchgeführt werden.

Inbetriebnahme

Schritt b  der Installation des Smart-Home Gateways
 für die Hutschienenmontage (TaHoma DIN-Rail):  

1. MODUL BEFESTIGEN 2. VERBINDUNG 
MIT DEM INTERNET 
HERSTELLEN

3. MODUL 
MONTIEREN

• Bringen Sie es rechts neben dem 
Spannungsversorgungsmodul an.

• Befestigen Sie es oben auf der 
Hutschiene.

• Drücken Sie dann die Unterseite 
gegen die Schiene.
Bei Bedarf: Den Befestigungsclip 
mit einem Schlitzschraubendreher 
nach unten schieben.

• Verbinden Sie 
das Ethernet 
RJ45-Kabel des 
Anschlusskastens 
mit der RJ45-
Buchse.

• Schieben Sie 
das Modul nach 
links, um es ans 
Spannungsver-
sorgungsmodul 
anzuschließen.

�  Fahren Sie mit dem Installationsschritt c  (falls nötig c’  ) des Somfy 
Smart-Home Gateways für die Hutschienenmontage (TaHoma DIN-Rail) fort = 
Hinzufügen des Hutschienen-Funkmoduls / der Hutschienen-Funkmodule (wei-
tere Informationen finden Sie in der (den) Anleitung(en)).

�  Das der Zentraleinheit beigefügte USB-Kabel ist für das Hinzufügen zusätzlicher Funkmodule 
ausgelegt c’ .Es ist länger als die mit den Funkmodulen gelieferten Kabel und ermög-
licht gegebenenfalls die Aufteilung der Module auf eine zweite Hutschiene.

Bei Montageproblemen
Demontage der Zentraleinheit:
1.  Schalten Sie die Spannungsversorgung ab oder trennen Sie die Zentraleinheit vom 

Somfy Hutschienen-Spannungsversorgungsmodul.
2. Stecken Sie einen Schlitzschraubendreher in die Ausklinkung des Befestigungsclips.

Ziehen Sie am unteren Teil des Moduls und drücken Sie gleichzeitig den Befestigungsclip 
nach unten.

ENDE DER INSTALLATION
Erst, nachdem das komplette Somfy Smart-Home Gateway für die Hutschienenmontage 
(TaHoma DIN-Rail) installiert ist, dürfen Sie die Spannungsversorgung wieder anschalten  .
Die Zentraleinheit startet (siehe nachfolgende Farbcodes der Statusanzeigen).

STATUS-LED
Beim Start
- leuchtet Gelb: Modul wird gestartet.
- blinkt Gelb: Initialisierung läu�.
- blinkt Rot: Aktualisierung läu�.

Im Normalbetrieb
- leuchtet Grün: Mit der Cloud verbunden (funktionsbereit).
- Rot: Nicht mit der Cloud verbunden (nicht funktionsbereit).

Offline-Installation  (Verknüpfung im lokalen Modus) WENN VERFÜGBAR.
- blinkt Blau: Start der Verknüpfung im lokalen Modus.
 Durch die 2 Sekunden lange Betätigung der Einschalttaste wechselt das Modul in die 

Verknüpfung im lokalen Modus. Wird kein Tastendruck erkannt, kehrt das Produkt nach 
30 Sekunden zurück in den Normalbetrieb.

- leuchtet blau: Eine Verknüpfung im lokalen Modus wurde hergestellt.
 Ein kurzer Tastendruck bricht die Verknüpfung im lokalen Modus ab (Rückkehr in den 

Normalbetrieb).

TECHNISCHE DATEN
Energieverbrauch bei Normalbetrieb 5 V DC, 500 mA (0,5 A)

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C

Maximale Einsatzhöhe 2 000 m

Verschmutzungskategorie Klasse 2

Betriebslu� feuchtigkeit Zwischen 5 % und 90 %

Abmessungen (L x B x H) 89,5 x 90 x 58 mm

Kunststoff gehäuse PC V0

Hiermit erklärt SOMFY, dass dieses Produkt mit den Anforderungen der 
Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Eine vollständige Konformitätserklä-
rung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar.

Dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte bringen Sie es 
zu einer Sammelstelle oder einem zugelassenen Entsorgungszentrum, um 
sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß wiederverwertet wird.
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Benvenuto!
Grazie per aver scelto un prodotto Somfy.

PRESENTAZIONE
Il modulo Unità Centrale Barra-DIN Somfy è un elemento obbligatorio della soluzione 
Barra-DIN Somfy (box Casa Connessa per quadro elettrico).
È il nucleo del sistema e permette di collegare altri moduli compatibili (radio, ecc.).
Contenuto:

x1 modulo Unità Centrale 
Barra-DIN Somfy

x1 cavo USB 
maschio - maschio

x1 manuale 
d'installazione

Descrizione del prodotto:

Pulsante azione

Spia

Pulsante Reset

Connettore Ethernet RJ45

Connettore 1° 
modulo radio

Connettore verso il 
Modulo di alimentazione

INFORMAZIONI IMPORTANTI � SICUREZZA
Istruzioni di sicurezza

 Pericolo : Indica un pericolo che causerà immediatamente lesioni gravi o fatali.
 Avvertimento : Indica un pericolo che potrebbe causare la morte o gravi lesioni.
 Attenzione : Indica un pericolo che può causare lesioni da lievi a moderate.
 Precauzione : Indica un pericolo che può danneggiare o distruggere il prodotto.

Informazioni generali
Leggere attentamente questo manuale d'installazione e le indicazioni di sicurezza prima di 
iniziare l'installazione di questo prodotto Somfy. Attenersi esattamente a tutte le istruzioni 
fornite e conservare questo manuale per tutta la durata utile del prodotto.
In questo manuale si descrive l'installazione e la messa in servizio di questo prodotto.

 Qualsiasi installazione o utilizzo che non rientrino nel campo di applicazione descritto da 
Somfy sono da ritenersi non conformi. Comporterebbero l'esclusione di qualsiasi responsabi-
lità e l'annullamento della garanzia Somfy, come per qualsiasi caso di mancato rispetto delle 
istruzioni riportate in questo manuale. Somfy non può essere ritenuta responsabile di eventuali 
variazioni delle norme e degli standard apportate dopo la pubblicazione del presente manuale.

Indicazioni generali di sicurezza
•  L'utilizzo del prodotto non è consentito alle persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità 

fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non 
abbiano ricevuto sorveglianza o istruzioni riguardanti l'uso del prodotto da parte di persone 
responsabili della loro sicurezza.

• Non immergere in liquidi.
• Non far cadere, non forare o smontare il prodotto, pena l'annullamento della garanzia.
• Non esporre il prodotto a temperature elevate o alla luce diretta del sole.
• Non utilizzare prodotti abrasivi né solventi per pulire il prodotto. È possibile pulire la superficie 

con un panno morbido e asciutto.
• Non utilizzare questo prodotto all'aperto.
• Non far passare i cavi all'esterno dell'armadietto elettrico.
• Connettere il prodotto esclusivamente al modulo di alimentazione Barra-DIN Somfy e a un 

modulo Barra-DIN Somfy compatibile.
• Collegare il prodotto solo dopo aver installato un modulo di protezione, conformemente 

alle norme locali vigenti.
• Collegare il prodotto al modulo di alimentazione Barra-DIN Somfy solo dopo averlo fissato alla 

guida DIN.
• Non tentare di introdurre un oggetto nei connettori o nelle aperture del modulo.
• Qualsivoglia utilizzo o modifica del dispositivo non previsti da questo manuale può rappresen-

tare un pericolo per l'utente.

INSTALLAZIONE
  IMPORTANTE Unità collegata a 230 V.

• L'installazione o la rimozione del modulo devono essere realizzate dopo aver spento il sistema.
• Non utilizzare cavi Ethernet con alimentazione (POE).
• Non collegare dispositivi con alimentazione elettrica via Ethernet alla porta USB disponibile.

Prerequisiti
• Armadietto dotato di una guida DIN di tipo TS-35/7,5 o TS-35/15.
• Altri moduli Barra-DIN Somfy necessari: modulo di alimentazione e 1 modulo radio al massimo (4 max).
• Per eseguire l'installazione rivolgersi a un professionista.

Posizionamento

Fase b  di installazione della soluzione Barra-DIN Somfy:

1. FISSARE IL MODULO 2. COLLEGARSI 
ALLA RETE

3. ASSEMBLARE 
I MODULI

• Installarlo a destra del modulo di 
alimentazione.

• Fissarlo inserendo la parte 
superiore nella Barra DIN.

• Quindi spingere la parte inferiore 
verso la barra.
Se necessario spingere verso 
il basso la clip di fissaggio 
utilizzando un cacciavite piatto.

• Connettere il cavo 
Ethernet RJ45 
dell'armadietto 
elettrico al 
connettore RJ45.

• Spingere il modulo 
verso sinistra 
per connetterlo 
al modulo di 
alimentazione.

�  Passare alla fase c  (e c’  se necessario) dell'installazione della soluzione 
Barra-DIN Somfy = Aggiunta del/dei Modulo/i Radio Barra-DIN Somfy (consultare 
il/i manuale/i per ulteriori informazioni).

�  Il cavo USB incluso con l'Unità Centrale è previsto per l'aggiunta dei moduli radio sup-
plementari c’ .
È più lungo rispetto a quelli forniti con i moduli radio e, se necessario, permette di 
suddividere i moduli su una 2a barra DIN.

In caso di problemi di montaggio
Per rimuovere il modulo di alimentazione:
1.   Interrompere l'alimentazione del modulo di protezione o scollegare il modulo Unità 

Centrale del modulo di alimentazione Barra-DIN Somfy.
2.  Posizionare un cacciavite piatto nella tacca della clip di fissaggio.
 Tirare la parte inferiore del modulo tenendo abbassata la clip di fissaggio.

TERMINE DELL'INSTALLAZIONE
Al termine dell'installazione della soluzione completa (tutti i moduli): riattivare l'alimenta-
zione del modulo di protezione  .
Il modulo Unità Centrale si avvierà (vedere i codici colore delle spie qui di seguito).

SPIA LUMINOSA
Durante l'avviamento
- Giallo fisso: Avviamento del modulo.
- Giallo lampeggiante: Inizializzazione in corso.
- Rosso lampeggiante: Aggiornamento in corso.

In condizioni di normale funzionamento
- Verde fissa: collegato al cloud (servizio operativo).
- Rosso: non collegato al cloud (servizio non operativo).

Installazione offline (abbinamento in modalità locale) SE DISPONIBILE.
-  Blu lampeggiante: avviamento dell'abbinamento in modalità locale.
 Premere per 2 secondi il pulsante d'azione per passare all'abbinamento in modalità loca-

le. Se il pulsante non viene premuto, il prodotto torna in modalità normale dopo 30 s.
- Blu fissa: connessione in modalità locale stabilita.
 Se il pulsante viene premuto brevemente, l'abbinamento in modalità locale viene annul-

lato (ritorno alla modalità normale).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Consumo durante il normale funzionamento 5 V CC 500 mA (0,5 A)

Grado di resistenza agli urti IK07

Temperatura di funzionamento da -10 °C a +40 °C

Altitudine massima di utilizzo 2 000 m

Categoria di inquinamento Classe 2

Umidità di funzionamento Tra 5% e 90%

Dimensioni (L x l x h) 89,5 x 90 x 58 mm

Contenitore di plastica PC V0

Con il presente, Somfy dichiara che il prodotto è conforme alle esigenze del-
la direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità è 
disponibile all'indirizzo Internet www.somfy.com/ce.

Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Portarlo presso un centro di 
raccolta o un centro autorizzato per garantirne il corretto riciclaggio.

DIN Rail 
Central Unit Module
For Somfy DIN Rail solution > Required component

Copyright © 2017 Somfy. All rights reserved.
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EN  DIN Rail Central Unit Module
 For Somfy DIN Rail solution >  
 Required component.

FR  Module Unité Centrale Rail-DIN
 Pour solution Rail-DIN Somfy >  
 Elément obligatoire.

DE  Hutschienen-Zentraleinheit
 Für das Somfy Smart-Home Gateway für die 
 Hutschienenmontage (TaHoma  DIN-Rail)  
 > Erforderliches Element

IT  Modulo Unità Centrale Barra-DIN
 Per soluzione Barra-DIN Somfy >
 Elemento obbligatorio

SP  Módulo unidad central rail DIN
 Para solución rail DIN Somfy > 
 Elemento obligatorio.

PT  Módulo Unidade Central calha DIN
 Para a solução calha DIN Somfy >
 > Elemento obrigatório

PL  Moduł jednostki centralnej 
 do szyny DIN
 Dla rozwiązania Somfy do szyny DIN >
 Element obowiązkowy

CZ  Modul centrální jednotky DIN-lišty
 Pro řešení DIN-lišty Somfy > 
 Povinný prvek
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SP
¡Bienvenido!
Le agradecemos que haya elegido un producto Somfy.

PRESENTACIÓN
El módulo unidad central rail DIN Somfy es un elemento obligatorio de la solución rail 
DIN Somfy (caja Hogar conectado para cuadro eléctrico).
Se trata del corazón del sistema y permite conectar otros módulos compatibles (radio, etc.).

Contenido:

x1 módulo unidad central 
rail DIN Somfy

x1 cable USB 
macho-macho

x1 manual de 
instalación

Descripción del producto:

Botón de acción

Indicador luminoso 
de estado

Botón reiniciar

Conector Ethernet RJ45

Conector primer 
módulo radio

Conector hacia el módulo 
de alimentación

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
Instrucciones de seguridad

 Peligro : Indica un peligro que conducirá inmediatamente a una lesión grave o mortal.
 Advertencia : Indica un riesgo que podría provocar la muerte o lesiones graves.
 Atención : Indica un peligro que puede ocasionar lesiones leves a moderadas.
 Precaución : Indica un riesgo que puede dañar o destruir el producto.

Generalidades
Lea detenidamente este manual de instalación y las instrucciones de seguridad antes de 
proceder a la instalación de este producto Somfy.
Siga estrictamente cada una de las instrucciones que se proporcionan y conserve este ma-
nual junto con el producto en todo momento.
Estas instrucciones describen la instalación y la puesta en marcha de este producto.

 No se permite ninguna instalación o uso fuera del ámbito de aplicación definido por Somfy.
En caso contrario o si se hiciera cualquier otro uso no conforme con las instrucciones de 
esta guía, Somfy se eximirá de toda responsabilidad y la garantía quedará invalidada.
Somfy no se hará responsable de los cambios de normas y estándares que tengan lugar 
después de la publicación de este manual.

Instrucciones generales de seguridad
•  Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con sus ca-

pacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni personas que carezcan de la experiencia 
o los conocimientos necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad pueda 
supervisarlos o instruirlos para la utilización de este producto.

• No sumergir nunca este producto en un líquido.
• No dejar caer, perforar o desmontar este equipo, ya que esto supondría la anulación de la garantía.
• No exponer este equipo a temperaturas elevadas ni dejarlo expuesto a la luz solar directa.
• No utilice productos abrasivos ni disolventes para limpiar el producto. Su superficie puede limpiarse 

con un paño suave y seco.
• No utilice ni instale este producto en el exterior.
• No haga pasar los cables por fuera de la caja eléctrica.
• Conecte el producto solo al módulo de alimentación rail DIN Somfy y a un módulo rail DIN Somfy compatible.
•  Enchufe el producto cuando haya implementado un equipo de seguridad según la normativa local vigente.
• Conecte el producto al módulo de alimentación rail DIN Somfy una vez que lo haya fijado al rail DIN.
• Nunca intente introducir un objeto en los conectores u en el orificio del módulo.
• Toda utilización o modificación del equipo no prevista en este manual puede conllevar un riesgo 

para el usuario.

INSTALACIÓN
 IMPORTANTE Material conectado a 230 V.

• La instalación o la desinstalación del módulo debe realizarse estando desenchufado.
• No utilizar el cable Ethernet con alimentación (POE).
• No conectar ningún tipo de alimentación eléctrica al puerto USB disponible.

Requisitos previos
• Caja equipada de un rail DIN tipo TS-35/7.5 o TS-35/15.
• Otros módulos DIN rail Somfy necesarios: módulo de alimentación y un módulo radio como 

mínimo (4 como máximo).
• La instalación debe realizarla un profesional.

Implementación
Etapa b  de instalación de la solución rail DIN Somfy: 

1. FIJE EL MÓDULO 2. CONÉCTELO 
A LA RED

3. ENSAMBLE 
LOS MÓDULOS

• Instálelo a la derecha del módulo 
de alimentación.

• Fíjelo por la parte superior al 
rail DIN.

• Después, empuje la parte inferior 
hacia el rail.
Si es necesario: accione el clip de 
fijación hacia abajo con ayuda de 
un destornillador plano.

• Conecte el cable 
Ethernet RJ45 de 
la caja eléctrica al 
conector RJ45.

• Empuje el módulo 
hacia la derecha 
para conectarlo 
al módulo de 
alimentación.

�  Pase al paso c  (y c’  si es necesario) de la instalación de la solución rail 
DIN Somfy = añadido del(de los) módulo(s) radio rail DIN Somfy (consulte el(los) 
manual(es) para obtener más información).

�  El cable USB proporcionado con la unidad central está previsto para añadir módulos 
radio adicionales c’ .
Es más largo que los que se proporcionan con los módulos radio y, en caso de ser 
necesario, permite repartir los módulos en un segundo rail DIN.

En caso de corte de problemas de montaje
Para quitar el módulo de alimentación:
1.   Corte la alimentación del equipo de seguridad o desconecte el módulo unidad 

central del módulo de alimentación rail DIN Somfy.
2. Coloque un destornillador plano en la muesca del clip de fijación.

Tire de la parte baja del módulo manteniendo el clip de fijación hacia abajo.

FIN DE LA INSTALACIÓN
Al finalizar la instalación de la solución completa (todos los módulos): vuelva a enchufar el 
equipo de seguridad  .
Se iniciará el módulo unidad central (consulte los códigos de colores de los indicadores 
luminosos que se muestran a continuación).

INDICADOR LUMINOSO
Durante el inicio
- Amarillo fijo: Inicio del módulo.
- Amarillo intermitente: Inicialización en curso.
- Rojo intermitente: Actualización en curso.

Con funcionamiento normal
- Verde fijo: Conectado a la nube (servicio operativo).
- Rojo: No conectado a la nube (servicio no operativo).

Instalación fuera de línea (asociación en modo local) SI ESTÁ DISPONIBLE.
- Azul intermitente: Inicio de la asociación en modo local.
 Para pasar a la asociación en modo local, presione durante 2 segundos el botón de 

acción. Si no se presiona el botón, el producto volverá al modo normal al cabo de 30 
segundos.

- Azul fija: Se ha establecido una conexión en modo local.
 Si se presiona el botón de manera breve, se anula la asociación en modo local (se vuelve 

al modo normal).

DATOS TÉCNICOS
Consumo con funcionamiento normal 5 V corriente continua 500mA (0,5A)

Índice de resistencia a impactos IK07

Temperatura de funcionamiento -10°C a +40°C

Altitud máxima de uso 2 000 m

Categoría de contaminación Clase 2

Humedad de funcionamiento Entre 5% y 90%

Dimensiones (Long. x anch. x alt.) 89,5 x 90 x 58 mm

Unidad de plástico PC V0

Por la presente, Somfy declara que este producto cumple los requisitos 
de la Directiva 2014/53/UE. Tiene a su disposición el texto completo de la 
declaración de conformidad en la dirección www.somfy.com/ce.

No deseche el producto junto con los residuos domésticos. Deposítelo en un 
centro de recogida aprobado para garantizar su correcto reciclaje.

PT
Bem-vindo!
Agradecemos-lhe por ter escolhido um produto Somfy.

APRESENTAÇÃO
O módulo Unidade Central calha DIN Somfy é um elemento obrigatório da solução calha 
DIN Somfy (caixa Casa ligada por quadro elétrico).
É o coração do sistema e permite ligar outros módulos compatíveis (rádio, …).
Conteúdo:

x1 módulo Unidade Central 
calha DIN Somfy

x1 Cabo USB 
macho-macho

x1 Guia de 
instalação

Descrição do produto:

Botão de ação

Indicador luminoso 
de estado

Botão repor

Conector Ethernet RJ45

Conector 1º 
módulo rádio

Conector para Módulo de 
alimentação

INFORMAÇÕES IMPORTANTES � SEGURANÇA
Instruções de segurança

 Perigo : Indica um perigo que levará imediatamente a lesões graves ou fatais.
 Aviso : Indica um perigo que pode resultar em morte ou ferimentos graves.
 Atenção : Indica um perigo que pode resultar em lesões menores a moderadas.
 Precaução : Indica um perigo que pode danificar ou destruir o produto.

Aspetos gerais
Leia atentamente este guia de instalação e as instruções de segurança antes de proceder à 
instalação deste equipamento Somfy. Siga cuidadosamente as instruções dadas e guarde este 
guia juntamente com o equipamento. Este guia descreve a instalação e a colocação em fun-
cionamento deste equipamento.  Não é permitida qualquer instalação ou utilização fora do 
âmbito da aplicação especificada pela Somfy.A utilização indevida, assim como qualquer incum-
primento das instruções constantes deste guia, resultam na invalidação da garantia e exoneram 
a Somfy de toda e qualquer responsabilidade. A Somfy não poderá ser responsabilizada por 
alterações de normas e padrões registados após a publicação deste guia.

Instruções gerais de segurança
•  Este equipamento não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas 

capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou 
conhecimentos para tal, exceto se tiverem tido acesso, através de uma pessoa responsável pela 
sua segurança, a uma vigilância ou a instruções prévias sobre a utilização deste equipamento.

• Nunca coloque este produto num líquido.
• Não deixe o equipamento cair, bater ou desmontar-se sob pena de anulação da garantia.
• Não exponha o equipamento a temperaturas elevadas, nem o deixe exposto à luz direta do sol.
• Não utilize produtos abrasivos nem solventes para limpar o aparelho. Pode limpar a superfície 

com um pano macio e seco.
• Não utilize este produto no exterior.
• Não passe os cabos pelo exterior do quadro elétrico.
• Ligue o produto apenas a um módulo de alimentação calha DIN Somfy e a um módulo calha DIN 

Somfy compatível.
•  Ligue o produto apenas a um equipamento de segurança de acordo com as normas locais em vigor.
• Ligue o produto ao módulo de alimentação calha DIN Somfy apenas depois de fixá-lo à calha DIN.
• Nunca tente introduzir um objeto nos conectores ou aberturas do módulo.
• Qualquer utilização ou modificação no equipamento não prevista neste guia pode apresentar perigo 

para o utilizador.

INSTALAÇÃO
 IMPORTANTE Material ligado a 230V.

• A instalação, ou a remoção, do módulo deve ser realizada após o mesmo estar desligado.
• Não utilize o cabo de Ethernet com alimentação elétrica (POE).
• Não ligue nenhuma carga elétrica à porta USB disponível.

Pré-requisitos
• Caixa equipada com uma calha DIN de tipo TS-35/7.5 ou TS-35/15.
• Outros módulos calha DIN Somfy necessários: módulo de alimentação e 1 módulo rádio no mínimo (4 máx).
• Instalação a ser realizada por um técnico de instalação.

Colocação em funcionamento
Etapa b  de instalação da solução calha DIN Somfy:  

1. FIXAR 
O MÓDULO

2. LIGAR 
À REDE

3. MONTAR 
OS MÓDULOS

• Instale o módulo à direita do 
módulo de alimentação.

• Fixe-o pela parte superior na 
calha DIN.

• A seguir encaixe a parte inferior 
na calha.
Se necessário: manuseie o clip de 
fixação para baixo com a ajuda de 
uma chave de parafusos.

• Ligue o cabo de 
Ethernet RJ45 do 
quadro eléctrico no 
conector RJ45.

• Coloque o módulo 
na esquerda para o 
ligar ao módulo de 
alimentação.

�  Passe para a etapa c  (e se necessário  c’ ) de instalação da calha DIN Somfy 
= adicione o(os) Módulo(s) Rádio calha DIN Somfy (consulte o(s) guia(s) para mais 
informações).

�  O cabo USB incluído na Unidade Central está preparado para adicionar módulos rádio 
suplementares c’  
É mais comprido do que os cabos fornecidos com os módulos radio, e se for necessário, 
permite distribuir os módulos por uma 2ª calha DIN.

No caso de problemas de montagem
Para retirar o módulo de alimentação:
1.   Corte a alimentação do equipamento de segurança ou desligue o módulo Unidade 

Central do módulo de alimentação da calha DIN Somfy.
2.  Coloque uma chave de parafusos no corte em V do clip de fixação.
 Retire a parte de baixo do módulo com o clip de fixação na parte inferior.

FIM DA INSTALAÇÃO
No final da instalação da solução completa (todos os módulos): volte a ligar a alimentação 
do equipamento de segurança  .
O módulo Unidade Central irá arrancar (ver os códigos de cores dos indicadores luminosos 
abaixo).

INDICADOR LUMINOSO
No arranque
- Amarelo fixo: Arranque do módulo.
- Amarelo a piscar: Inicialização em curso.
- Vermelho a piscar: Atualização em curso.

Em funcionamento normal
- Verde fixo: Ligado à cloud (serviço funcional).
- Vermelho: Não ligado à cloud (serviço não funcional).

Instalação offline (emparelhamento em modo local) SE DISPONÍVEL.
-  Azul a piscar: Arranque do emparelhamento em modo local.

Ao premir durante 2 segundos o botão de ação vai permitir a passagem do emparelha-
mento no modo local. Se não for detetado que premiu o botão, o produto volta ao modo 
normal após 30 segundos.

- Azul fixo: Foi estabelecida uma ligação em modo local.
 Um toque rápido anual do emparelhamento em modo local (volta ao modo normal).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASS
Consumo e funcionamento normal 5V contínuo 500 mA (0,5 A)

Índice de resistência ao choque IK07

Temperatura de utilização -10°C a +40°C

Altitude máxima de utilização 2 000 m

Categoria de poluição Classe 2

Humidade de funcionamento Entre 5% a 90%

Dimensões (C x L x A) 89,5 x 90 x 58 mm

Caixa de plástico PC V0

PA Somfy declara pelo presente documento que o equipamento está em conformi-
dade com as exigências da Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de 
conformidade está disponível no endereço de Internet www.somfy.com/ce.

Não elimine o equipamento juntamente com o lixo doméstico. Deposite-o num 
ponto de recolha ou num centro aprovado para garantir que é reciclado de 
forma correcta.

PL
Witamy!
Dziękujemy za wybór urządzenia Somfy.

PREZENTACJA
Moduł jednostki centralnej Somfy do szyny DIN jest obowiązkowym elementem roz-
wiązania Somfy do szyny DIN (sterownik inteligentnego domu do tablicy elektrycznej).
Stanowi on serce systemu i umożliwia podłączanie innych kompatybilnych modułów (radio itp.).

Zawartość:

x1 moduł jednostki centralnej 
Somfy do szyny DIN

x1 przewód USB z obydwoma 
złączami męskimi

x1 instrukcja 
instalacji

Opis produktu:

Przycisk działania

Lampka sygnalizacyjna 
stanu

Przycisk resetowania

Złącze Ethernet RJ45

Złącze 1. modułu 
radiowego

Złącze do modułu 
zasilania

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instrukcje bezpieczeństwa

 Niebezpieczeństwo : Wskazuje zagrożenie, które natychmiast doprowadzi do poważnych 
lub śmiertelnych obrażeń.

 Ostrzeżenie : Wskazuje zagrożenie, które może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia.
 Uwaga : Wskazuje zagrożenie, które może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.
 Ostrożność : Wskazuje zagrożenie, które może uszkodzić lub zniszczyć produkt.

Informacje ogólne
Przed rozpoczęciem instalacji tego urządzenia Somfy należy uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję montażu oraz zasady bezpieczeństwa. Postępować ściśle według wszystkich 
wskazówek i zachować niniejszą instrukcję równie długo jak urządzenie.
W niniejszej instrukcji znajdują się informacje dotyczące instalacji i uruchamiania urządzenia. Każda 
instalacja lub użycie niezgodne z przeznaczeniem określonym przez firmę Somfy jest niedozwolone.

 Może ono spowodować unieważnienie gwarancji i zwolnić firmę Somfy z wszelkiej 
odpowiedzialności gwarancyjnej, podobnie jak nieprzestrzeganie zaleceń przedstawionych 
w niniejszej instrukcji. Somfy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany norm i standardów, 
które miały miejsce po publikacji niniejszej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
•  Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, 

czuciowe lub umysłowe są w jakimkolwiek stopniu ograniczone, ani przez osoby, które nie mają 
doświadczenia w korzystaniu z urządzeń tego typu lub odpowiedniej wiedzy, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy zostanie im zapewniona właściwa opieka albo kiedy mogą uzyskać instrukcje od osoby od-
powiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

• Nigdy nie zanurzać urządzenia w cieczy.
• Nie upuszczać, nie przebijać ani nie rozmontowywać urządzenia, ponieważ może to spowodować 

unieważnienie gwarancji.
• Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury ani na bezpośrednie działanie pro-

mieni słonecznych.
• Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych ani rozpuszczalników. Powierzch-

nię urządzenia można czyścić miękką, suchą ściereczką.
• Nie używać urządzenia na zewnątrz.
• Nie prowadzić przewodów na zewnątrz skrzynki elektrycznej.
• Urządzenie należy podłączać wyłącznie do modułu zasilania Somfy do szyny DIN i do kompatybil-

nego modułu Somfy do szyny DIN.
•  Urządzenie należy podłączać wyłącznie za modułem zabezpieczającym, przestrzegając obo-

wiązujących norm lokalnych.
• Urządzenie należy podłączać do modułu zasilania Somfy do szyny DIN wyłącznie po zamocowaniu 

go na szynie DIN.
• Nie wkładać żadnych przedmiotów do złączy ani otworów modułu.
• Użytkowanie lub modyfikowanie urządzenia w sposób, którego nie przewidziano w niniejszej in-

strukcji może spowodować zagrożenie dla użytkownika.

INSTALACJA
 WAŻNE Urządzenie podłączane do zasilania 230 V.

• Montaż lub demontaż modułu należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.
• Nie używać przewodu Ethernet z zasilaniem (POE).
• Nie podłączać żadnego obciążenia do dostępnego złącza USB.

Wymagania wstępne
• Skrzynka wyposażona w szynę DIN typu TS-35/7.5 lub TS-35/15.
• Inne konieczne moduły Somfy do szyny DIN: moduł zasilania i co najmniej 1 moduł radiowy 

(maks. 4).
• Instalacja musi być wykonywana przez specjalistę.

Montaż

Etap b  instalacji rozwiązania Somfy do szyny DIN:  

1. MOCOWANIE MODUŁU 2. PODŁĄCZANIE 
DO SIECI

3. ŁĄCZENIE 
MODUŁÓW

• Zamontować go po prawej stronie 
modułu zasilania.

• Zamocować od góry na szynie DIN.
• Następnie docisnąć dolną część 

do szyny.
W razie potrzeby za pomocą 
wkrętaka z płaską końcówką 
przesunąć zatrzask mocujący w dół.

• Connectez le câble 
Ethernet RJ45 du 
coffret électrique sur 
le connecteur RJ45.

• Aby połączyć moduł 
z modułem zasilania, 
przesunąć go 
w lewo.

�  Przejść do etapu c  (i c’  w razie potrzeby) instalacji rozwiązania Somfy do 
szyny DIN = dodawanie modułów radiowych Somfy do szyny DIN (więcej informa-
cji — patrz instrukcje).

�  Przewód USB dołączony do jednostki centralnej służy do dodawania dodatkowych 
modułów radiowych c’ .
Jest on dłuższy niż przewody dostarczane z modułami radiowymi i w razie potrzeby 
umożliwia rozmieszczenie modułów na drugiej szynie DIN.

W przypadku problemów podczas montażu
Wyjmowanie modułu zasilania:
1.   Wyłączyć zasilanie modułu zabezpieczającego lub odłączyć moduł jednostki 

centralnej od modułu zasilania Somfy do szyny DIN.
2.  Włożyć wkrętak z płaską końcówką do nacięcia zatrzasku mocującego.
 Pociągnąć dolną część modułu, przytrzymując równocześnie zatrzask mocujący przesunię-

ty w dół.

KOŃCZENIE INSTALACJI
Po zakończeniu instalacji kompletnego rozwiązania (wszystkich modułów) włączyć zasila-
nie modułu zabezpieczającego  .
Moduł jednostki centralnej włącza się (patrz znaczenie kolorów lampek sygnalizacyjnych 
poniżej).

LAMPKA SYGNALIZACYJNA
Podczas uruchamiania
- Świecenie w kolorze żółtym: uruchamianie modułu.
- Miganie w kolorze żółtym: inicjalizacja w toku.
- Miganie w kolorze czerwonym: aktualizacja w toku.

Podczas normalnego działania
- Świecenie w kolorze zielonym: połączenie z chmurą (usługa działa).
- Świecenie w kolorze czerwonym: brak połączenia z chmurą (usługa nie działa).

Instalacja w trybie offline (kojarzenie w trybie lokalnym) JEŚLI MOŻLIWE.
- Miganie w kolorze niebieskim: rozpoczynanie kojarzenia w trybie lokalnym.

Naciśnięcie przycisku działania na 2 sekundy umożliwia przejście w tryb kojarzenia w 
trybie lokalnym. Jeżeli przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 30 sekund, urządzenie 
powraca do trybu normalnego.

- Świecenie w kolorze niebieskim: Nawiązane połączenie w trybie lokalnym.
 Krótkie naciśnięcie powoduje anulowanie kojarzenia w trybie lokalnym (powrót do trybu 

normalnego).

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy przy normalnym działaniu Prąd stały 5 V, 500 mA (0,5 A)

Wskaźnik odporności na uderzenia IK07

Temperatura pracy Od –10°C do +40°C

Maksymalna wysokość n.p.m. 2 000 m

Kategoria zanieczyszczenia Klasa 2

Wilgotność pracy Od 5% do 90%

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 89,5 x 90 x 58 mm

Obudowa z tworzywa sztucznego PC V0

Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie to jest zgodne z wymaganiami 
dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny na 
stronie internetowej: www.somfy.com/ce.

Nie wyrzucać urządzenia z odpadami gospodarstwa domowego. Aby zapewnić 
prawidłowy recykling urządzenia, należy oddać je do punktu zbiórki lub do 
zatwierdzonego centrum recyklingu.

CZ
Vítáme vás!
Děkujeme vám, že jste zvolili výrobek společnosti Somfy.

PŘEDSTAVENÍ
Modul centrální jednotky DIN-lišty Somfy je povinný prvek řešení DIN-lišty Somfy (box 
Připojená domácnost pro elektrickou tabuli).
Je srdcem systému a umožňuje připojení dalších kompatibilních modulů (rádio, …).

Obsah balení:

x1 modul centrální 
jednotky DIN-lišty Somfy

x1 kabel USB 
samčí-samčí

x1 návod pro 
instalaci

Popis výrobku:

Tlačítko spuštění

Kontrolka stavu

Tlačítko reset

Konektor Ethernet RJ45

Konektor 1. rádiového 
modulu

Konektor k napájecímu 
modulu

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Bezpečnostní instrukce

 Nebezpečí : Označuje nebezpečí, které okamžitě povedou k vážným nebo smrtelným zraněním.
 Varování : Označuje nebezpečí, které by mohlo mít za následek smrt nebo vážné zranění.
 Pozor : Označuje nebezpečí, které může vést k malému až středně těžkému zranění.
 Upozornění : Označuje nebezpečí, které může poškodit nebo zničit výrobek.

Obecně
Pozorně si přečtěte tento návod k instalaci a bezpečnostní pokyny, než zahájíte instala-
ci tohoto výrobku Somfy.Je nutno přesně dodržovat veškeré uvedené pokyny a uschovat 
tento návod stejně dlouho jako výrobek. Tento návod obsahuje popis instalace a uvedení 
do provozu tohoto výrobku.

 Jakákoli instalace nebo jakékoli použití mimo rozsah použití stanovený společností 
SOMFY je zakázáno.Zanikne tím záruka a společnost Somfy nenese žádnou odpovědnost; 
totéž platí v případě nedodržení pokynů, uvedených v tomto návodu.
Somfy nenese žádnou odpovědnost za změny norem a standardů, k nimž dojde po vydání 
tohoto návodu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny
•  Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí), jejichž tělesné, smyslové či duševní 

schopnosti jsou sníženy, ani osobami, které nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti, pokud 
však nelze zajistit dohled nebo pokyny týkající se pokynů k používání výrobku ze strany osoby 
odpovědné za jejich bezpečnost.

• Tento výrobek nikdy nenamáčejte do kapaliny.
• Nikdy nenechte výrobek spadnout, nepropichujte jej a nedemontujte, jinak hrozí zánik záruky.
• Toto zařízení nevystavujte vyšším teplotám a nenechávejte je vystavené přímému slunečnímu světlu.
• Na čištění výrobku nepoužívejte brusné čisticí prostředky ani rozpouštědla. Povrch výrobku čistěte 

jemnou suchou tkaninou.
• Výrobek nepoužívejte v exteriéru.
• Nevytahujte kabely z elektrické skříně.
• Výrobek připojujte jen k napájecímu modulu DIN-lišty Somfy a ke kompatibilnímu modulu DIN-lišty Somfy.
•  Výrobek připojujte pouze za bezpečnostní modul podle platných místních norem.
• Výrobek připojte k napájecímu modulu DIN-lišty Somfy až po jeho připevnění na DIN-lištu.
• Do konektorů či otvorů modulu nikdy nevkládejte žádné předměty.
• Jakékoli použití či úprava zařízení, které není uvedeno v tomto návodu, může způsobit nebezpečí 

pro uživatele.

INSTALACE
•  DŮLEŽITÉ Zařízení připojené k 230 V.
• Instalace nebo odebrání modulu je nutno provést po odpojení od napájení.
• Nepoužívejte kabel Ethernet s napájením (POE).
• Nepřipojujte žádné zařízení napájené z ethernetu na dostupný port USB.

Předpoklady
• Skříň vybavená DIN-lištou typu TS-35/7.5 nebo TS-35/15.
• Jiné nezbytné moduly DIN-lišty Somfy: napájecí modul a nejméně 1 rádiový modul (4 max).
• Instalaci musí provádět odborník.

Umístění
Krok b  instalace řešení DIN-lišty Somfy:  

1. UPEVNĚTE 
MODUL

2. PŘIPOJTE 
K SÍTI

3. SESTAVTE 
MODULY

• Nainstalujte ho napravo od 
napájecího modulu.

• Upevněte ho za horní část na 
DIN-lištu.

• Pak natlačte horní část k liště.
V případě potřeby: posuňte 
upevňovací svorku směrem dolů 
pomocí plochého šroubováku.

• Připojte kabel 
Ethernet RJ45 
elektrické skříně ke 
konektoru RJ45.

• Posuňte modul 
doleva, aby se 
připojil k napájecímu 
modulu.

�  Přejděte na krok c  (a c’  v případě nutnosti) instalace řešení DIN-lišty 
Somfy = Přidání rádiového(ých) modulu(ů) DIN-lišty Somfy (pro více informací viz 
návod(y)).

�  Kabel USB zahrnutý do centrální jednotky je navržen pro přidání dalších rádiových 
modulů c’  . 
Je delší než kabely dodané s rádiovými moduly a v případě potřeby umožňuje rozmístit 
moduly na 2. DIN-lištu.

V případě problému při montáži
Pro odebrání napájecího modulu:
1.   Odpojte napájení od bezpečnostního modulu nebo odpojte modul centrální jednotky 

od napájecího modulu DIN-lišty Somfy.
2.  Umístěte šroubovák do výřezu upevňovací svorky.
 Táhněte spodní část modulu a zároveň udržujte upevňovací svorku směrem dolů.

KONEC INSTALACE
Na závěr instalace kompletního řešení (všechny moduly): obnovte napájení ochranného 
modulu  .
Modul centrální jednotky se spustí (viz barevné kódy kontrolek zde níže).

SVĚTELNÁ KONTROLKA
Při spuštění
- Žlutá stálá: Spuštění modulu.
- Žlutá blikající: Instalace probíhá.
- Červená blikající: Aktualizace probíhá.

Při běžném provozu
- Zelená stálá: Připojeno ke cloud (služba funkční).
- Červená: Nepřipojeno ke cloud (služba nefunkční).

Instalace off-line (spárování v lokálním režimu) POKUD JE K DISPOZICI.
- Modrá blikající: Spuštění spárování v lokálním režimu.
 Stisk tlačítka chodu po dobu 2 sekund umožňuje přechod do spárování v lokálním režimu. 

Není-li detekován žádný stisk tlačítka, výrobek se po 30 sekundách vrací do normálního 
režimu.

- Modrá stálá: Připojení k lokálnímu režimu je vytvořeno.
 Krátký stisk zruší spárování v místním režimu (návrat do normálního režimu).

TECHNICKÉ ÚDAJE
Běžná spotřeba a provoz 5 V DC 500 mA (0,5 A)

Index odolnosti vůči rázům IK07

Pracovní teplota -10 °C až +40 °C

Maximální nadmořská výška použití 2 000 m

Kategorie znečištění Třída 2

Provozní vlhkost Mezi 5 % a 90 %

Rozměry (š x d x v) 89,5 x 90 x 58 mm

Plastový kryt PC V0

Společnost Somfy tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se 
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 
2014/53/EU. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na internetové adrese 
www.somfy.com/ce.

Nevyhazujte výrobek spolu s domácím odpadem. Odevzdejte jej na sběrném 
místě nebo v autorizovaném středisku, kde zajistí jeho řádnou recyklaci.

b

b

b

b


