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PC-GG 1255

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Ohne Dekoration

ProfiCook I Eine Marke der Clatronic International GmbH I Industriering Ost 40 I 47906 Kempen/Germany       

 > 2 Heizzonen für individuelle Temperatursteuerung
 > Bedienfeld aus Edelstahl
 > Stabile, doppelwandige Edelstahl-Grillhaube mit eingebauter 
 Temperaturanzeige

 > Stufenlose Temperatureinstellung mittels der massiven Bedienknöpfe
 > 43 x 39 cm große Grillfläche, bestehend aus 2 emaillierten  Grillrosten
 > 43 cm langer Warmhalterost aus Edelstahl
 > Großer, herausnehmbarer Fettauffangbehälter zur einfachen  Reinigung
 > Die Arbeitshöhe von 85 cm ermöglicht ein leichtes, 
rückenschonendes Arbeiten

 > Großer Gehäuseschrank (5 kg-Gasflasche passt unter das Gerät)
 > 2 Brenner aus Edelstahl
 > Brennerabdeckung aus emailliertem Stahl
 > Gehäuseschrank und Seitenablagen aus pulverbeschichtetem Stahl
 > Seitentische (klappbar)
 > 2 Räder ermöglichen einen einfachen und schnellen Standortwechsel
 > Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch für Deutschland und 
 Österreich

Produkt: Artikel-Nr: 20"/40"/HQ-Container:
PC-GG 1255 501 255 168 / 354 / 413

Farbe: Artikel-EAN: Gerät (B x H x T):
Silber 4 006 160 012 552 1120 x 1110 x 570 mm

VE: Exportkarton-EAN: Verpackung (B x H x T):
1 507 x 895 x 365 mm

2 Edelstahlbrenner

Gasgrill

Inkl. Gasdruckminderer und 
Gasschlauch

Inkl. Temperaturanzeige

Großer Stauraum für 
Lagerung/Transport von 

5 kg-Gasflaschen

Geteilte Grillfläche: 
2 emaillierte Grillroste

Zubehör (optional):  
Grillrostset mit 2 Gussgrillrosten

Hochwertige Edelstahlfront 
und -haube

Klappbare, platzsparende 
 Seitentische – auch ideal für den 
Balkon geeignet (ca. 61 cm breit)

Einfache Montage + 
schneller Aufbau

Technische Daten
Brenner: 2 I Hauptbrenner: 2 x 12.000 BTU / 3,15 kW;  
24.000 BTU / 6,3 kW I Gasverbrauch: 450 gr/h I  
etriebsdruck: 50 mbar I Zündung: Piezozündung I 
Gas-Kategorie: I3B/P(50) I Gas-Typ: Butan, Propan oder 
deren Gemische I Bestimmungsland: D, A


