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Halogen-Metallfampflampe
max.88,5mm
Artikel-Nr.: 82082

Arcstream Single-Ended-Lampe besteht aus einem kompakten
Hochdruck-Metallhalogen-Entladungslampen, die in einem Quarz-
Lampe. Eine äußere Quarzumhüllung bietet thermischen und
physi...

Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig

Lampenleistung: 150 W
Lampenspannung: 95...95 V
Lichtstrom: 11500 lm
Sockel: G12
UV-Schutz: ja
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Farbtemperatur: 4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute: 77 lm/W
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 21.5 mm
Gesamtlänge: 88.5 mm
Externes Zündgerät erforderlich: ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: ja
Solariumlampe: nein
Farbe: farblos
Lichtfarbe: 842
Ausführung: klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 165 kWh
Mittlere Nennlebensdauer: 6000 h


