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DATENBLATT VZS-VH 

Stand: 2024.09.10 

Das Vitramo-Seilabhängungsset 

VZS-VH 

 

Seilabhängung zur Befestigung der Decken-Heizelemente der Baureihe VH. 

Ein Set besteht jeweils aus 4 x Basisteil für die Deckenmontage der Infrarotheizung, 4 x 

Befestigungsteil für das Seil, 4 x Seil, 4 x Seilbefestigung mit seitlicher Seilausleitung zur einfachen 

Höhenverstellung und 3 x transparenter Kabelclip. 

Die Deckenhalter am Gerätedeckel der Decken-Heizelemente sind serienmäßig mit vier M5-

Gewinden ausgestattet, um die Seile am Deckenhalter befestigen zu können. 

Wird das Decken-Heizelement an Seilen befestigt, müssen andere Mindestabstände rundum das 

Heizelement eingehalten werden. Der Mindestabstand zum Boden beträgt 250 cm und zu einem 

möglichen Personenstandort 125 cm. 

Bedingt durch die Seilabhängung beträgt der mögliche Minimalabstand zur Decke 6 cm. 

Bezeichnung: VZS-VH 
Länge der Seile: 1,5 m 
Gewicht: 0,13 kg 
Verpackung: Beutel – Abmessung: 170 x 100 x 20 mm – Gewicht: 0,14 kg – VPE: 1 Satz 
GTIN-Nummer: 4250939308043 
    
    
 

 

Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite https://vitramo.info/vzs-vh. 
CAD-Daten finden Sie unter https://vitramo.info/vzs-vh_3d. 


