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USB-Gateway

1  Tastenerklärung

Abb.1: Art. 137550 (Frontansicht) Abb.2: Art. 137550 (Seitenansicht)

1.1  Technische Daten

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt ausschließ-
lich die Funktionen des Smart-Sticks. Um einen Motor/ 
Empfänger in die App KN Connect einzubinden, folgen 
Sie bitte der Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App.

Artikelname: Smart-Stick
Artikelnummer: 137550
Abmessungen: 72mm x 31mm x 14mm
Spannnungsversorgung: USB-Schnittstelle (5V)
Funkfrequenz: 433,92MHz
WLAN-Frequenz: 2,4GHz

2  Funktionsweise

Mithilfe des Smart-Sticks lassen sich Motoren & Empfänger 
der Serie Funk Mercato mit der kostenlosen App „KN 
Connect“ ansteuern und automatisieren. 
Der Smart-Stick fungiert dabei als USB-Gateway, welches 
zunächst über die App mit einem WLAN-Netzwerk 
(2,4GHz) verbunden werden muss. 
Über die Internetverbindung erhält der Smart-Stick die 
Befehle aus der Applikation und gibt diese dann per Funk 
an eingelernte Komponenten weiter.

Taste SET
LED

3  Anlernen der Komponenten in der App

Nachdem Sie die App „KN Connect“ heruntergeladen und 
einen Account erstellt haben, kann der Smart-Stick sehr 
einfach hinzugefügt werden. 
Dazu klicken Sie in der oberen, rechten Ecke der App auf 
das „+“-Symbol und anschließend auf die Schaltfläche des 
Smart-Sticks in dem sich öffnenden Fenster. Nun folgen Sie 
der Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App.

Im Anschluss können Sie die einzelnen Motoren/ Empfänger 
ebenfalls über das „+“-Symbol hinzufügen. Wählen Sie 
dazu in dem sich öffnenden Fenster die Schaltfläche 
des anzulernenden Funk-Bauteils aus und folgen Sie den 
Anweisungen in der App.


